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Hinweise

Dieser Katalog bietet dem Anwender die Maoglichkeit, fur seinen Arbeitsplatz ein
qualitativ hochwertiges Kransystem mit extremen Leichtlaufeigenschaften auf
einfache Weise auszuwahlen.

Mit den Vorgaben: -« der gewunschten Traglast
» des gewunschten Arbeitsraumes
(Radius R1, H6he Z1, Bodenfreiheit Z2)
kann die geeignete Anlage aus dem Standardprogramm ausgesucht werden.

Durch die abzulesende Identnummer aus der jeweiligen Tabelle (siehe Bestellbeispiel)
ist das komplette System lieferfahig festgelegt.

Mit Uberprifung des Platzbedarfs, eventueller Stérkanten und den vorgegebenen
MaRen ist die Anlage konzipiert.

= Hallenstérkante UKH
= Kranhdhe Hmpax
= Bodenplatte OB

MaRangaben in Skizzen mit einem Stern (*) erfordern dringend fehlende Kunden-
angaben!

Je nach Krantyp wahlen Sie noch die Steuerung, den Drehbereich und die Bremse.
Alternativ haben Sie die Maoglichkeit, das Standardprogramm mit veranderten Ab-
mafen als Komplettsystem bei uns anzufragen. lhre Idealabmessungen fihren Sie dann
auf einfache Art und Weise wie im Anfrage-Beispiel auf.

Die Lieferung erfolgt kurzfristig aus freibleibendem Lagervorrat.

Die Priifung der Zulassigkeit und der statische Nachweis zur Anbindung des Lieferum-
fangs an das kundenseitige Bauwerk ist bauseits durchzufihren.

Step-Dateien (vereinfachte CAD-Modelle) und Fundamentpléane kénnen flir inre Arbeits-
platzplanungen zur Verfigung gestellt werden.

~

inweise
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Schwenkausleger mit standssule und ZVBA-MAT

{pneumatisch)
Produktionsprozesse verbessern fiur mehr

Leistung und Bedienerzufriedenheit in den
Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

Alu-Schwenkausleger

B Traglast gestuft bis max. 400 kg
B Hub Standard: 400, 600 und 800 mm
Sonder:  bis 1200 mm
B Drehbereich;
350° Festanschlag um Standsaule

alternativ: &
320° mit einstellbaren Anschlagen i
oder 360° Endlosdrehung Werkzeugflansch pneumatische

Balancefunktion

B 360° Endlosdrehung um Hubachse
geringe Massentragheitskrafte
bei der Bewegung
energiesparend und leise
100% ED

verschleiRarm

kostenginstig

3 x schneller

B Hubgeschwindigkeit bis 1 m/s
B schnelles Positionieren
B schnelles Verfahren in der Ebene

3 x ergonomischer

B Arbeiten in stehender Haltung Komp o N ZYBA_MAT

B kein Blcken und Strecken

S
® Verfahren mit kurzen Wegen Schwenkau
Steuerungen
Typ 1
Handgriffsteuerung < =
mit Einhanddrehgriff - -
e 300 Stopper 200
f o einstellbar -
J — X-Profil
+ [+2]
c T b 25
'2 2 E ‘ 360° Drehbereich (endlos) § +
o -~
el x 9-stufige Hubhdhen- "l o
o = verstellung :200mm N =
o~ b e ‘ P
Typ 2 o X8 o5 | &
Ergonomischer Handlauf x| 2 A Se ‘ - - - - id =
mit Drehgriff-Lastregelung ez 8% | Werkzeugraum = 2
] * N. 2 (=5 ‘ X‘l .g
: glé :E (=l = }ﬁ o
=7 = | T
1N =
Arbeitsraum N
WAL S :
Yo ]
R2 Der Arbeitsraum kann mit dem

B Stopper begrenzt werden.
-



1 2 3 4 5 s 7 Drehbereiche
ZYBA-MAT Arbei B B Schi
profil T 1
Ident.-Nr. Traglast Hub Fahrweg Bemerkungen yp
kel | [mis) m) m] max. 350°
xR N e mit festem
SAZ 40 D1 40 1 3 | 05045 06| SR100 Winkelanschlag
SAZ 40 D2 40 1 4 |05]|045| 06| SR100
SAZ 40 D3 40 1 5 | 0,6(045| 06 SR100 o
SAZ 40 D4 40 1 6 | 0,6 (045 0,6 | SR100 Typ 2
SAZ 40 S 40 max. 320°
- - |
SAZ 60 D1 60 1 | 3|05]|045| 06| srioo mit einstellbaren i
SAZ 60 D2 60 1 4 |05]|045| 06| SR100 Winkelanschlagen
SAZ 60 D3 60 1 5 | 0,6|045| 06 | SR100 >
SAZ 60 D4 60 1 6 | 06(045| 06| SR150 Typ 3
SAZ60 S 60 360° Endlosdrehung
SAZ 120 D1 120 08 | 3 [06]|045| 06| SR150 ol
SAZ 120 D2 120 0,8 4 |06](045| 06| SR150
SAZ 120 D3 120 0,8 5 | 0,7|045| 0,6 [ SR200 Bremsen
SAZ 120 D4 120 0,8 6 | 0,7|045| 0,6 | SR200
SAZ120 S 120 gﬂ:‘ 1'b b
cheibenbremse
SAZ 250 D1 250 06 3 |0,7]0,65| 06| SR200
Standsédule
SAZ 250 D2 250 0.6 4 |07]|065| 06| SR200
SAZ 250 S 250
SAZ 320 D1 320 0,5 3 |07]0,65| 08| SR250 Typ 2
SAZ 320 D2 320 05 | 4 |07]|065| 08| SR250 Bremse Fahrwerk
SAZ 320 S 320
SAZ 400 D1 400 0,5 3 |07]0,65| 08| SR250
SAZ 400 D2 400 0,5 4 |07]|065| 08| SR250
SAZ 400 S 400
S = Sonder Preise (siehe Preisliste) MaRanderungen vorbehal
Bestell-Beispiel: Standardausfiihrung
Ident-Nr. 21 z2 UKH w1 Steuerung Drehbereich Bremse
sAz120D1 | 600mm | | 150mm | | 3200mm | | =300mm | 1® 20 1R 20 3O 1O 2@
Anfrage-Beispiel: Sonderausfiihrung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr. 21 z2 UKH w1 Steuerung Drehbereich Bremse
saz1208 | 400mm | | 100mm | | 3000mm | | =300mm | 1O 20 10 20 3O 1@ 20
R1
3500 mm Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung B
P
By b
Farbgebung: 3 4 s\,:‘*oit i
. / 'y %, <0
Standard Sonder (gegen Aufpreis) /- “‘-‘Q:% y
9, \
Séule: RAL 1006 Sdule: RAL C X
i yp 1 -2 \
Schiene: AL-Natur eloxiert Schiene: AL-Natur eloxiert '350° 5. stufig .-’ - \ B :
[-einstellbar | " ) '
S S -
\ = / |
ZYBA-MAT Ausfiihrungen \ ] o/ j
\ ,‘Q 9’ /
- Hub HZ HS \ A /
Pl mom) | mmp | mm] % | ] }
ra
© | 400 1100 | 2300 N, K4
g 600 1300 2300 N\ | /
8§ g | o
] 800 1500 2800 S L
: _— e
‘g 1000 1800 3200 T
w
andere Ausfiihrungen auf Anfrage
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Schwenkausleger mit standszule und PICO-MAT

{pneumatisch)
Produktionsprozesse verbessern fiur mehr

Leistung und Bedienerzufriedenheit in den
Bereichen: Fertigung, Montage und Versand Alu-Schwenkausleger

B Traglast gestuft bis max. 120 kg
B Hub Standard: 1500 mm
Sonder:  bis 2100 mm

B Drehbereich:
350° Festanschlag um Standsaule
alternativ:
320° mit einstellbaren Anschlagen pheumatische
oder 360° Endlosdrehung Balancefunktion

B 360° Endlosdrehung am
Werkzeuganschluss

B geringe Massentragheitskrafte
bei der Bewegung

B energiesparend und leise

® 100% ED

®  verschleiRarm

Werkzeuganschluss

3 x schneller

B Hubgeschwindigkeit bis 1 m/s
B schnelles Positionieren
B schnelles Verfahren in der Ebene

3 x ergonomischer Stem
B Arbeiten in stehender Haltung KO“\p\e“'tSy MP\T

cO-
®  kein Blcken und Strecken kauS\eger + P\
®  Verfahren mit kurzen Wegen schwen
Sehen Sie TPt
hierzu unser 3kt d= 58
Steuerungen Produktvideo ﬂ" (2%
Typ 1
Ergonomischer Handlauf /
mit automatischer R1
Lastregelun
gelung 300 stopper 200
+ — t
~ SIESEEL X-Profil
@ |
+ ™ b
el | T éﬂ i
Sq T T o| D
b= = o ‘ 360° Drehbereich (endlos) =
g 2 = | ; -
=] Y I | i I
2 ' ! .
Typ 2 :‘2 o| B §§ ‘ Werkzeugraum i REE:
Ergonomischer Handlauf ~ 2 2w =
mit Drehgriff-Lastregelung e 'E 2 | i ©
x| & 55 || «| @
Xl = : }a |
~ N
i 1N :
) Arbeitsraum N
lj /) [\y S s s !
[
R2 Der Arbeitsraum kann mit dem

N OB I Stopper begrenzt werden.




i z_| 3 3 5 6 7 Drehbereiche
PICO-MAT Arbei B B
Ident.-Nr. Traglast | Hub Fahrweg By Bemerkungen Typ 1
kgl | [mis) [m] tm] max. 350°
R R HY LB L X mit festem

SAP 20 D1 20 1 3 | 05450 | 0,6 | SR100 Winkelanschlag
SAP 20 D2 20 1 4 | 05]|450| 0,6 | srR100
SAP 20 D3 20 1 5 | 06 |450| 0,6 | SR100 s
SAP 20 D4 20 1 6 | 0,6 450 0,6 | SR100 Typ 2
SAP20S 20 max. 320° _
SAP 40 D1 40 08 | 3 |05/a50] 06| Sr100 mit einstellbaren i 4
SAP 40 D2 40 0,8 4 |05]|045| 06| SR100 Winkelanschlagen
SAP 40 D3 40 08 | 5 |06 |045| 06| SR100 .
SAP 40 D4 40 08 | 6 |06|045| 06| SR100 Typ 3
SAP40S 40 360° Endlosdrehung
SAP 60 D1 60 08 | 3 |o06|045| 06| SR100 v
SAP 60 D2 60 08 | 4 |o06/045| 06| SR100
SAP 60 D3 60 08 | 5 |07/045] 06| srioo Bremsen
SAP 60 D4 60 08 | 6 |07 045/ 06| SR150
S i gi?‘ae;libenbremse
SAP 80 D1 80 06 | 3 [06]|045 06| SR150 .
SAP 80 D2 80 06 | 4 |06045| 06| SR150 Stanasaule
SAP 80 D3 80 06 | 5 |07|045| 06| SR150
SAP 80 D4 80 06 | 6 |07|045| 06| SR150 Typ 2
SAP80S 80 Bremse Fahrwerk
SAP 120 D1 120 06 | 3 |o06/045| 06| SR150
SAP 120 D2 120 06 | 4 |06|045| 06| SR150
SAP 120 D3 120 06 | 5 |07|045| 06| SR200
SAP 120 D4 120 06 | 6 |07 045|086 SR200
SAP 120 S 120
S = Sonder Preise (siehe Preisliste) MaRind gen vorbehal
Bestell-Beispiel: Standardausfiihrung
Ident-Nr. Z1 22 UKH W1 Steuerung Drehbereich Bremse
saP120D1 | 600mm | | 150mm | | 3200mm | | =30cm | 1@ 20 10 20 30 1O 20

Anfrage-Beispiel: Sonderausfiihrung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)

Drehbereich
18 20 30 1® =20

Bremse

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

Ident-Nr. 21 z22 UKH w1 Steuerung
saP120s | 400mm | | 100mm | | 3000mm | | =30em | 1R 20
R1
3500 mm
R Farbgebung:
~ | e Standard
= .
, Siule: RAL 1006
/ % )}0 | \ ule
S RS ; Schiene: AL-Natur eloxiert
L Ny %s, S,
/ B{):;o@
/ n - Sonder (gegen Aufpreis)
/
PR / 2 Saule: RAL
[350° 6-sturig | - . -
| einstellpapr [ i Schiene: AL-Natur eloxiert
—H———
\
\
A
\
\
&

PICO-MAT Ausfiihrungen
T Hub HP HS

P [mm] [mm] [mm]
= 2300
2 1500 450

a 2800
& | 1800 550 3200
=3

3] 2000 650 3200

andere Ausfiihrungen auf Anfrage




Schwenkausleger mit standsaule und Kettenzug

(elektrisch)
Produktionsprozesse verbessern fur mehr

Leistung und Bedienerzufriedenheit in den
Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

Alu-Schwenkausleger

B Traglast gestuft bis max. 500 kg
B Hub Standard: 3000 mm
B  Drehbereich:
350° Festanschlag um Standsaule
alternativ:
320° mit einstellbaren Anschlagen
oder 360° Endlosdrehung (auf Anfrage)
B geringe Massentragheitskrafte
bei der Bewegung

elektrische
Steuerung

Effektiv einsetzbar fir einfache
Hebe- und Transporttatigkeiten
bei groRen Hubhdhen und
schweren Lasten.

Komp\etiSY stem

[+ Kettenzu9

e
us'ed
schwenk®
Steuerungen
Typ 1
Handgriffsteuerung
L LL L L LLLL LA LT
i ‘ B R1 N
300 Stopper —— 200
einstellbar
— X-Profil
_ j o Tl p
= g T,
f‘ - ' w ] . i § —
O ™ - !+
Typ 2 pre - o | 360° Drehbereich (endlos) -
.Ergo“-Steuerung g 0 | ? ] -g
- =
- o Qo = = = = ';'
e dlg| o8 | 'FWer'kzeugraum el e
T T 'l-“J @ [=] | _ _ | ;J :
: ~n - g:& ! H @
3 | &8 |l SR
™~ N
| B ' :\1
' Arbeitsraum ‘ N
1 SIS -
Y v 77 777
Der Arbeitsraum kann mit dem

Stopper begrenzt werden.

R2
Jos|.



7 2 3 7 5 5 7 Drehbereiche
Ident.-Nr. Traglast Hub Fahrweq kot Bemerkungen TYP 1
[kg] | [mimin] [m] [m] max. 350°

R1|R2| H3 | OB X mit festem

SAK 125 D1 125 2416 3 |06 |045| 0,6 | SR150 Winkelanschlag
SAK 125D2 126 | 2456 | 4 | 0,6 |0,45| 0,6 | SR150
SAK 125 D3 125 2416 5|07 (045 06 | SR200
SAK 125 D4 125 2416 6 | 0,7045] 0,6 | SR200 Typ 2
SAK 125S 125 max. 320°
SAK250D1 | 250 | 18/45 | 3 | 07 [0,65( 0,6 | SR200 mit einstellbaren
SAK 250 D2 250 18/45 | 4 | 0,7 |0,65| 0,6 | SR200 Wlnkelanschlagen
SAK 250 S 250
SAK 500 D1 500 10/2,5 2 |07 (065 08| SR250 Typ 3 11
sAK 50002 | 500 | 10225 3 |07 [065[ 08| srzs0 360° Endlosdrehung ™= =
SAK 500 S 500 (auf Anfrage)
S = Sonder Preise (siehe Preislist MaBanderungen vorbehalt
- =
Bestell-Beispiel: Standardausfiihrung
Ident-Nr. Z1 zZ2 UKH w1 Steuerung Drehbereich
SAK 125 D1 600mm | | 150mm | | 3200mm | | =30em | 1@ 20 1R 20 30
Anfrage-Beispiel: Sonderausfiihrung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr. Z1 z2 UKH w1 Steuerung Drehbereich Kettenzugtyp
SAK125S | 400mm | | 100mm | | 3000mm | | =30em | 1R 20 10 28 30 125 A1
R1
3500 mm Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung
Farbgebung:
Standard Sonder (gegen Aufpreis) Kettenzug Ausfithrungen
Siule: RAL 1006 Séule: RAL T Hub HK HS
yp [mm] [mm] [mm]
Schiene: AL-Natur eloxiert Schiene: AL-Natur eloxiert
° 3000 510 2300
o
E 3000 510 2800
—_— ~L = « 3000 510 3200
/ : . andere Ausfiihrungen auf Anfrage
/ - @‘9 Alternative
Sx, Kettenzuggeschwindigkeiten
\“?-3}) 0)@@ [m/min]
%o, Typ A1 A2 A3
/ . '{é 125 8/2
! : 250 4/ 8/2 1213
/ - Typ 1 500 41 61,5 | 9/2,3
1 350° 6-stufig
—einstellbar

o

o)




Schwenkausleger mit Stands&ule und Kettenzug

Produktionsprozesse verbessern fiur mehr
Leistung und Bedienerzufriedenheit in den
Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

Traglast gestuft bis max. 1000 kg

Hub Standard: 3000 mm

Drehbereich: max. 250°um Standsaule
geringe Massentragheitskrafte

bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar fir einfache
Hebe- und Transporttatigkeiten
bei groRen Hubhdhen und
schweren Lasten.

Komp“:"d

(elektrisch)

Alu-Schwenkausleger

elektrische
Steuerung

yS steM

+ Kettenzu9

Schwe““aus

Steuerungen
Typ 1
Handgriffsteuerung
BLL LS TTF HLA LLLLA LT
i R1 __J
1
i... Stopper
_ Ll X-Profil
\ ‘j ® 1 | 3o
> s . , n
c S | g
© ==3
Xx L
Typ 2 o ' | ' o)
“ s i 360° Drehbereich (endlos) E t:
-Ergo“-Steuerung » . =
® | N N B R
—~ - i - @
i - T 3 \\'erkzeugr'aum z 2
t > o | 4+
o o3 o ! c
s | o o
= | .| ©
=) i — @
| NS
! Y
Arbeltsraum N
1 I N~ ‘
SV AT 77 F I T T Z 7T
- R2 —— Der Arbeitsraum kann mit dem

Stopper begrenzt werden.



o

10)

i 2 I 5 6 7 8 Drehbereich
K g Arbei Baumale Schienen-
fil
Ident.-Nr. Traglast| Hub HK | Fahrweg R Bemerkungen max. 250°
Lo U G | L) L mit einstellbaren
R1|R2 | L1|H1| H2|OB X 4 -
Winkelanschldgen
SA 125 D1 125 | 24/6 (051 3 | 06| 0,2 3,5|0,55| 0,6 | SR100
SA 125 D2 125 | 24/6 (051 4 | 06| 0,2 3,5|0,55| 0,6 | SR150
SA 125D3 125 | 24/6 (051 5 | 06| 0,3 | 3,8|0,85| 0,6 | SR200
SA 125 D4 125 | 24/6 (051 6 | 06| 03| 3,8|0,85| 0,6 | SR200
SA125S 125
SA 250 D1 250 |18/4,5|051| 3 |[0,7| 04| 35]|055| 0,6 | SR150
SA 250 D2 250 |18/4,5|051| 4 |07 |04 | 350,55 0,6 | SR200
SA 250 D3 250 |18/4,5(051| 5 [0,7| 05| 3,8|0,85| 0,6 | SR250
Farbgebung:
SA 250 D4 250 |18/4,5|051| 6 |[0,7| 05|38 |085| 0,6 | SR250
Standard
SA250S 250
Siaule: RAL 1006
SA 500 D1 500 |10/2,5/051| 3 (09|05 38]055| 08| SR250
Schiene: AL-Natur eloxiert
SA 500 D2 500 |10/2,5|/051| 4 (09|05 38]055| 08| SR250
SA500S 500
SA1000D1 | 1000 |51,25(/051| 3 [ 09| 0645|100 1 | sr2s0 Sonder (gegen Aufpreis)
SA 1000 S 1000 Sule: RAL
§= Preise (siehe Prei Mali gen vorb Schiene: AL-Natur eloxiert
Bestell-Beispiel: Standardausfiihrung
Ident-Nr. Z1 z2 UKH w1 Steuerung
SA 125 D1 2700mm | | 150mm | | 3800mm | [ o0em | 1O 2@
Anfrage-Beispiel: Sonderausfiihrung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr. Z1 z2 UKH w1 Steuerung Kettenzugtyp R1
SA125'S 3000mm | | 150mm | | 4000mm | [ =30ecm | 1@ 20 12541 | | 4500 mm
_ Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung
| i Alternative
| Q:\ \ Kettenzuggeschwindigkeiten
[m/min]
\ Typ A1 A2 A3
\ 125 8/2
250 4n 8/2 12/3
N = .o .R2 :
N T TN alife 500 | 41 | 615 [ 9123
N 1000 | 61,5 | 8i2
ol — 1ot
0}\ Q !
\_I = / Qo /
o, &
1+]
Q / N\
O 9 K )
YR, . Q(
N9/ /
P i
& 2 o7/ :
S/ ‘ /
@'/ /
U
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Schwenkausleger

mit Hangesaule und Kettenzug
(elektrisch)

Produktionsprozesse verbessern fur mehr
Leistung und Bedienerzufriedenheit in den
Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

Traglast gestuft bis max. 1000 kg
Hub Standard: 3000 mm
Drehbereich: max. 250°um H&ngeséaule
geringe Massentragheitskréfte
bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar flr einfache
Hebe- und Transporttatigkeiten
bei groRen Hubhdhen und
schweren Lasten.

alternativ auch
& < . . 3 pneumatisch mit ZYBA-MAT
Sicherheitshinweis: oder PICO-MAT lieferbar

Die Statik des kundenseitigen Bauwerkes (auf Anfrage)
muss vom Auftraggeber gepruft werden!

Montage
Komplettsystem -
Wandmontage Tragerklemmung
Schwenkausleger + Kettenzug
Steuerungen L
Typ 1
Handgriffsteuerung
l , R1
L= -—
il Q OB
a F\-. / ,
' ‘ \]i[f X-Profil 200
E ] E o
@ T
Typ 2 -ll-:‘ J
~Ergo“-Steuerung «© [
f L1 Stopper (einstellbar) :I.'.] 4:'
0 360° Drehbereich (endlos) o
o =
(7)) - - _ - 1.4
c * 2
o - -
e WBr_kzeugraum =l
s R2 \H Fs
= = : o
~ o
x| O
* -~
< . N o
=2 o
Arbeitsraum N
N N 2 1

Der Arbeitsraum kann mit dem Stopper begrenzt werden.



1 2 3 4 5 3 7 [

K a Arb Baumake Schienen-

Ident.-Nr. Traglast| Hub HK Fahrweg RAOH Bemerkungen
[kg] | [mimin] | [m] [m] [m]
R1 | R2 [ L1 | H1 | H2 [ OB X

SA 125 E1 125 | 24/6 (051 3 (06| 0,2 |0,85(0,55| 0,6 | SR100
SA 125 E2 125 | 24/6 (051 4 | 06| 0,2 |0,85(/0,55| 0,6 | SR150
SA 125 E3 125 | 24/6 (051 5 (07|03 |1,15/0,85| 0,6 | SR200
SA 125 E4 125 | 24/6 (051 6 | 0,7 0,3 |1,15/0,85| 0,6 | SR200
SA 125 ES 125
SA 250 E1 250 |18/45|051 3 |07 |04 |085|055| 0,6 | SR150
SA 250 E2 250 |18/45|051| 4 | 07| 04 |(0,85|0,55| 0,6 | SR200
SA 250 E3 250 |18/4,5|051| 5 | 0,7 | 0,5 [1,15/0,85| 0,8 | SR250
SA 250 E4 250 |18/45|051| 6 | 0,7 |05 |1,15|0,85| 0,8 | SR250
SA 250 ES 250
SA 500 E1 500 |10/25|051| 3 |09 |05 |0,85|0,55| 0,8 | SR250
SA 500 E2 500 | 10/25|051) 4 (09| 05|0,85|0,55| 0,8 | SR250
SA 500 ES 500
SA 1000 E1 1000 | 511,25| 0,51 3 1 06|13 (100 1 SR250
SA 1000 ES 1000
S = Sonder Preise (siehe Preisliste) MaRand gen vorbeh
Bestell-Beispiel: Standardausfiihrung
Ident-Nr. Z1 Z2 UKH w1 Steuerung
SA 125 E1 2700mm | | 150mm | | 3800mm | [ o0em | 1® 20

Anfrage-Beispiel: Sonderausfiihrung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)

Ident-Nr. Z1 z2 UKH w1 Steuerung
sA125es | 3000mm | | 150mm | | 4000mm | | =30cm | 1O 2
< | 5

pife
al | |
mll J{ %, i
\H_‘|_,/ quﬂ}y& /
5 | $ o< /
S o &/ L
V.0 X/ N
NI, ° /
éﬂéqjx,é’v |
Lo

Drehbereich

max. 250°

mit einstellbaren
Winkelanschldgen

Farbgebung:

Standard

Siaule:

Schiene: AL-Natur eloxiert

RAL 1006

Sonder (gegen Aufpreis)

Séaule:

Schiene: AL-Natur eloxiert

RAL

Montage Trager
18 20 IPE 270
Montage R1
Trager Kettenzugtyp
- || 22541 |

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

Alternative
Kettenzuggeschwindigkeiten
[m/min]

Typ A1 A2 A3

125 8/2

250 41 8/2 123
500 4M 6/1,5 9/2,3
1000 6/1,5 8/2

o

12




Schwenkausleger

mit Montagekonsole
und Kettenzug (elektrisch)

Alu-Schwenkausleger
Produktionsprozesse verbessern fir mehr
Leistung und Bedienerzufriedenheit in den

!
Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

elektrische

Steuerung
Traglast gestuft bis max. 1000 kg s

Hub Standard: 3000 mm
Drehbereich: max. 250° um Drehachse
geringe Massentragheitskrafte
bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar fir einfache
Hebe- und Transporttatigkeiten
bei groRen Hubhéhen und
schweren Lasten.

alternativ auch
& 2 sa 2 ) pneumatisch mit ZYBA-MAT
Sicherheitshinweis: oder PICO-MAT lieferbar

Die Statik des kundenseitigen Bauwerkes (auf Anfrage)
muss vom Auftraggeber geprift werden!
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Der Arbeitsraum kann mit dem Stopper begrenzt werden.



1 2 3 [ 4 s 6 7 8 Drehbereich
Kettenzug Arbeitsraum Baumale Schienen-
rofil
Ident.-Nr. Traglast| Hub | HK | Fahrweg f Bemerkungen max. 250°
it L i mit einstellbaren
R1| R2| L1 | H1 | H2 X R A
Winkelanschldgen
SA 125 F1 125 | 24/6 |051| 3 | 06| 02| 0,7 0,55 SR100
SA 125 F2 125 | 24/6 |0,51| 4 |06 0,2 | 0,7 [0,55| SR150
SA 125 F3 125 | 24/6 |051| 5 | 1 | 03| 1 [0,85| SR200
SA 125 F4 125 | 24/6 |051| 6 | 1 | 03| 1 [0,85] SR200
SA 125 FS 125
SA 250 F1 250 | 18/4,5|0,51| 3 | 06| 04| 0,7 [0,55| SR150
SA 250 F2 250 | 18/4,5|051| 4 | 06| 0,4 | 0,7 (0,55 SR200
SA 250 F3 250 |18/4,5|051| 5 | 1 | 05| 1 [0,85] SR250
Farbgebung:
SA 250 F4 250 |18/4,5|051| 6 | 1 | 05| 1 (0,85 SR250
Standard
SA 250 FS 250
Siaule: RAL 1006
SA 500 F1 500 |10/2,5|051| 3 | 06| 05| 0,7 [0,55| SR250
Schiene: AL-Natur eloxiert
SA 500 F2 500 |10/2,5]|051| 4 | 1 | 0,5] 0,7 [0,55| SR250
SA 500 FS 500
SA1000F1 | 1000 [51,25[051 3 [ 1 [ 06 [1,15]100] sr2s0 Sonder (gegen Aufpreis)
SA1000FS | 1000 Sl FRAL
S = Sonder Preise (siehe Preisliste) MaBinderungen vorbehalt Schiene: AL-Natur eloxiert
Bestell-Beispiel: Standardausfiihrung
Ident-Nr. z1 z2 UKH w1 Steuerung Montage Tréager
SA 125 F1 2700mm | [ 150mm | [ 3800mm | [ 0em | m 2O W 20 [ -]
Anfrage-Beispiel: Sonderausfiihrung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)
Ident-Nr. Z1 z2 UKH w1 Steuerung Montage R1
sa125Fs | 3000mm | | 150mm | [ 4000mm | | =30em | 1O 28 1O 28 | 4000 mm
Tréger Kettenzugtyp
1eE270 | | 12541 |
- p—— N - —— .
/ - - Y -‘-‘\ -
F Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung
"
< ‘ \
‘ : Alternative
Kettenzuggeschwindigkeiten
[m/min]
Typ A1 A2 A3
125 8/2
250 41 8/2 1213
500 41 61,5 | 9/2,3

1000 | 61,5 8/2

o
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ZYBA-MAT
max. 400 kg

Kettenzug
: max. 3000 kg

i

. PICO-MAT
: max. 120 kg

YXO-MAT
max. 300 kg

: Knickarm-Seilbalancer

: max. 110 kg max. 110 kg

—— et

. SUBA-MAT
: max. 580 kg

TELO-MAT
max. 1500 kg

VIGO-MAT
max. 500 kg

: VIGO-MAT
: max. 500 kg

Knickarm-Seilbalancer :

: Knickschwenkausleger

: max. 500 kg

Schwenkausleger
max. 3000 kg

2-Portal-Stahlbau
* max. 3000 kg

3-Portal-Stahlbau
max. 3000 kg

NS

Dachabhéngung
- max. 3000 kg

- L~

_-"-;: s

Regalbediengerat
max. 1000 kg
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Laufwagen Verschlussplatten Energieversorgung Energieversorgung
: elektrisch pneumatisch

Bremsen Reibfahrantriebe Aufhangungen Anschlage
intern & extern

Sicherungsbolzen Schleifschienen Sicherheitsfangseile Kranwagen
: Fahrbahnende Stromfiihrung

--------------------------------------------------------------

ROLLYX

Aluminium-
Lelchtlauf-Sch|enensystem



Greifertechnik

Greifertechnik ROLLYX Aluminium-
Automobilindustrie allgemeine Industrie Schienensystem
: Prospekte
smprer abia stborer smborer

viGoMAT T F'E-?-'—MT Plg_‘%_gn‘r
VIGO-MAT TELO-MAT PICO-MAT Knickarm-Seilbalancer

Kataloge

KATALOG
ROLLYX i
Leichtlaufschienensystem g
R 100 ¢ UN 150 TN I0S + SWIEO + SN 1TEM ‘fE Saulengerate
\g Schlanonsystome
Planung und Projektisrung | "‘ Dachabhingungen
-
=
ROLLYX Planung Leichtkrananlagen

und Projektierung

Fordern Sie

O |

| ‘ Prospektiibersicht

WNSere (J(m’o@r@aqm
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Tel. (0)2385 92121-0

@ NL NORD

Tel. (0700) 2014 D000

® ZENTRALE HAM.T

www.stroedter.com

® NL Siidwes
Tel. (0700) 2012 000

@NL B.-Wiirttemberg
Tel. (0700) 2011 0000

4 Servicestandorte in Deutschland
Servicestandort in Graz, Osterreich
Servicestandort in Belgien

Servicestandort in Goteborg, Schweden

Servicestandort in Madrid, Spanien
Servicestandort in Homewood, Alabama (USA)
Servicestandort in Port Elizabeth, Sudafrika

Servicestandort in Istanbul, Tirkei
Niederlassung Ungarn
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STRODTER

Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstralie 6 + 59069 Hamm
www.leichtkrananlagen.de
www.stroedter.de
Tel. +49 (0)2385 92121-0
Fax: +49 (0)2385 92121-21
Mail: info@stroedter.de

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung bleiben Verbesserungen, Konstruktions-, MaR- und Werkstoffanderungen ohne
gesonderte Ankiindigung vorbehalten. Alle Rechte, einschlieRlich derjenigen der Ubersetzung und des auszugsweisen Nachdrucks
bleiben vorbehalten. Die technischen Angaben und Informationen in dieser Druckschrift stellen keine Garantiezusagen dar, flr
vertragliche Vereinbarungen gelten ausschliefilich die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Fa. Strodter Handhabungstechnik GmbH.
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