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Der Schwenkausleger in Leichtbauausf�hrung mit
Elektrokettenzug. Produktgreifer und Dienstleistungen optional

Einsetzbar f!r den Transport von Lastgewichten

ROLLYXPLUS+ROLLYXPLUS+



STANDS�ULEN-SCHWENKKRAN MIT ALUMINIUM SCHWENKAUSLEGER 
UND ELEKTROKETTENZUG
F�r Teiletransport ohne Momentenaufnahme, stufenloses, leichtes Heben,
schnelles Verfahren und Positionieren von G�tern im Montage-,
Fertigungs- und Verpackungsbereich.

ROLLYXPLUS+

Handhabungstechnik GmbH

ERGONOMIE + HANDHABUNG PUR!

 1 Drehlager

 2 Kragkarm mit innenliegender

   Energiezuf�hrung

 3 Kettenzug

 4 Kettensack

 5 elektrische Steuerung

 6 Lasthaken

 7 Hauptschalter

 8 Mobiler Standfuß

 9 Nivellierf�ße
 (Kunststoff mit Schonbelag)
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L A C K I E R U N G
STANDARD RAL 1006
SONDERFARBE AUF WUNSCH

Alle Komponenten sind 

aufeinander abgestimmt!

ROLLYXPLUS+ROLLYXPLUS+
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AUSF"HRUNG
MIT MOBILEM
STANDFUß

AUSF"HRUNG
MIT MOBILEM
STANDFUß

TELESKOPIERBAR!

"HRUNG
MOBILEM

DFUß

SKOPIERBAR!SKOPIERBAR!

3

 Standfuß

f�ße
toff mit Schonbelag)

"HRUNG
MOBILEM

DFUß

2AUSF"HRUNG
FUßAUSF"HRUNG

MIT VERBUNDANKER

 Komponenten sind 

ander abgestimmt!

"HRUNG
USF"HRUNG

VERBUNDANKER

1

YXYXYXPLUSPLUSPLUSPLUSPLUSPLUS+++

F�r einsatzfertigen

Liefertransport

(Lkw- und

Betriebsplatzierung)

gs- und Verpackungsbereich.

ROLL

 1 Drehlhlager

 2 Kragkarm mit innenliegend

 Energiezuf�hrung

1
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Kein st#rendes
Herabh$ngen
der Elektrokabel

STANDFUß-VARIANTEN

Der richtige Standfuß
f�r Ihren mobilen
Schwenkkran.

Der Standfuß wird von der Firma STR%DTER berechnet.
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SCHWENKKRAN-ARBEITSPL�TZE

DIE BAUSTEINE F!R EIN KOMPLETTSYSTEM

B

F

E

D

C

A

G

STANDS�ULEN-SCHWENKKRAN MIT ALUMINIUM SCHWENKAUSLEGER 

UND ELEKTROKETTENZUG

(1.3) STANDS�ULEN-SCHWENKKRAN

(1.3) BEFESTIGUNGEN   ·  Stands!ulen-Varianten

  ·  Tr!ger,- oder Wandmontage

  ·  Farbton

(1.4) INFO ·  Ausf"hrung und Arbeitsbereich

(1.5) KETTENZUG VARIANTEN ·  einstufig

  ·  zweistufig

  ·  stufenlos

(1.6) INFO ·  Alles, was wichtig ist

(1.7) OPTIONALES ZUBEH!R ·  Ankersystem · Mobiler Standfuß

  ·  Drehanschl!ge · Seilsicherungen · Farbton 

(1.7) OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN ·  Beratung ·  Ingenieurleistungen ·  Verpackung ·  Lieferung

  ·  Montage ·  Inbetriebnahme ·  CE-Konformit!t

(1.8) LASTAUFNAHMEMITTEL ·  Lasthaken ·  Rund-/ Hebeschlinge  ·  Greifer

     (mechanisch, pneumatisch, elektrisch, Vakuumtechnik, Magnettechnik)

(1.9) INFO ·  Empfehlung zur Handgriffauswahl

(1.10) SCHWENKKRAN-Versionen ·  Teleskopierbar

ANFRAGE ·  Anfragebeispiel (Bestellmuster)  ·  Anfrageformular
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TECHNISCHE DATEN

       

   

    

      

Tr!gerkonsole    TRK-M

Wandkonsole     WAK-M

Tr!gerkonsole   

Wandkonsole 

   

       

   

   

Tr�ger,- oder Wandmontage  

  

1

Farbton Schwenkausleger/Befestigung  

Schwenkausleger  (siehe S. 3.4)

MK 80

MK 125

MK 250

MK 630

MK 800

MK 1000

Trag-

kraft

kg

80

125

250

630

800

1000

R

3,8

3,8

3,8

2,8

2,8

2,8

H1

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

H2

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

A

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Ausladung
(m)

H!he
UK-Auslegergelenk (m)

TYP 1

MK 80

MK 125

MK 250

80

125

250

2,4

2,4

2,4

0,3

0,3

0,3

TYP 2

2,4 3,00,3MK 250 250 3,8

MK 250 250 2,40,3

Sonder auf Anfrage

RAL 1006            

Sonderfarbe nach RAL

Sonderfarbe nach Muster

STS-V800

STS-V1000

Bezeichnung

Hinweis:

Tragkraft = Produktgewicht 

+ Greifergewicht

STS-M/ST

  

Stands�ulen-Varianten 

Stands!ule
mit
Bodenplatte

Stands!ule

mit mobilem

Standfuß 

A

B

2

3

4

2,4 3,00,3MK 80 80 3,8

MK 80 80 2,40,3

A AB B
1 2

Befestigungen

2,4 3,00,3MK 800 800 2,8

3,0

3,0

3,0

Fundament-
Ankerschrauben
(siehe 1.4)

Betonboden
Schwerlastanker
(siehe 1.4)

STS-V630

STS-V125

STS-V250

STS-V80

Befestigung

4B

3B

1.3
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2,8

2,8

2,8
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AUSF�HRUNGEN

STANDS ULEN-SCHWENKKRAN!MIT!ALUMINIUM!SCHWENKAUSLEGER!
UND!ELEKTROKETTENZUG

Energiezufuhr ø30 Bohrung

alternativ

Energiezuf�hr Lehrrohr

Fundamentplatte mit Steinschrauben

Die Fundamentplatte muß mit einer 

Wasserwaage 0,5mm/m ausgerichtet

werden.

Fundamente:

Beton > C20/25 (B25)

F�r die Gr!ße der Fundamente wurde 
eine Bodenpressung von 
1,5kp/cm" zugrunde gelegt. 
Werden diese Werte nicht erreicht, 

sind die Fundamente zu vergr!ßern.   

Energiezufuhr ø30 Bohrung
alternativ
Energiezuf�hr Lehrrohr

min=100 Betonrandabstand

Bohrdurchmesser ø 18  

Bohrtiefe

Handhabungstechnik GmbH

VORTEILE:
Extrem leicht beweglich durch Leichtbauweise

und kugelgelagerte Drehgelenke

Ausleger aus ROLLYXPLUS+ Aluminiumprofil
(Energiezuf�hrung integriert)

Sichere und platzsparende

Energiezuf�hrung in der Auslegerschiene

AUSF#HRUNG 2:

FUßAUSF�HRUNG
MIT!SCHWERLAST-

ANKER!AUF
FUNDAMENT
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KETTENZUG - HANDGRIFF

Kettenzugvarianten bis 1000 kg

1

2

3

C
Traglast
Kg

Hubgeschwindigkeit
m/min.

Bezeichnung

1.5
SEITE

Kettenzug                          80        2-stufig 8/2 C1 H-80-8/2
mit Handgriff- 125 2-stufig 8/2 C1 H-125-8/2
Steuerung   2-stufig 24/6 C1 H-125-24/6
STEUERFLASCHE 250 2-stufig 6/1,5 C1 H-250-6/1,5

   2-stufig 8/2 C1 H-250-8/2
  630 2-stufig 4,5/1,1 C1 H-630-4,5/1.1
  800 2-stufig 4/1 C1 H-800-4,1
  1000 2-stufig 4/1 C1 H-1000-4,1  
         
   Kettenzug  80 stufenlos     0 - 18 C2 M-80-S
mit Einhand  125 stufenlos     0 - 12 C2 M-125-S
Bediengriff  250 stufenlos     0 -  8 C2 M-250-S 
Typ MANU

Kettenzug    125 2-stufig        8/2 C3 E-125-8/2
mit    250 2-stufig        6/1,5 C3 E-250-6/1,5
verl!ngertem
Zweihand-      80 stufenlos     0 - 18 C3 M-80-S
Bediengriff Typ   125 stufenlos     0 - 12 C3 M-125-S
STR!DTER-ERGO   250 stufenlos     0 -   8 C3 M-250-S

     630 stufenlos     0 - 18 C3 M-630-S
    800 stufenlos     0 - 12 C3 M-800-S
    1000 stufenlos     0 -   8 C3 M-1000-S

STEUERFLASCHE

ERGONOMISCH

OPTIMIERT

STR!DTER-ERGO

MANU

Alternativ: Alle marktg!ngigen Kettenzug-Fabrikate
einsetzbar und lieferbar"
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ALLES, WAS WICHTIG IST!

DER OPTIMIERTE ARBEITSPLATZ!
Ein sicherer und effizienter Arbeitsplatz

muss sorgf!ltig geplant werden.

Eine nicht bedachte Anforderung f"hrt oft zu

schwerwiegenden Konsequenzen.

Wir liefern Standardtechnik und auch Mehrwert

f"r Komplettanlagen-Systeme. Von A bis Z

Systeme, die auf die Aufgabenstellung angepasst

sind, bringen den gr#ßten Nutzen.

Zum Nutzen tr"gt bei:
·  Leichtg!ngige Ger!tetechnik

·  Ergonomische Bedienhandgriffe

·  Funktionelle Greifer

GUTE SCHWENKKRANE #
GUTES ARBEITEN  - EINFACH MEGA!

        ARBEITSBEREICH

Stands"ulen-Schwenkkran und Schwenkausleger 
aus Aluminium bis 1000 kg Traglast Zu beachten ist:

·   im Schwenkbereich d"rfen sich keine st#rende

    Hallen- und Maschinenaufbauten befinden

·   der Schwenkbereich liegt bei max. 270$

·   unterschiedliches Schwenkkraftverhalten

    sehr leicht am !ußersten Hebelarm

    schwerer nahe der Stands!ule
(Fordern Sie unser Infomaterial "ber Schwenkausleger an)

        Alternative Ger!tetyp

Stands"ulen-Gelenk-Schwenkkran „MANO-MAT“ 
mit Schwenkausleger aus Aluminium bis 250 kg Traglast

Die ideale L#sung bei vorhandenen St#rbereichen

·   an einer Hallenst"tze vorbeischwenken

·   um eine Hallenst"tze herumgreifen

·   um die Stands!ule herumgreifen

·   leichtes Schwenken (Last und Hebezeug befinden

    sich immer am !ußersten Hebelarm)
    

Schienengef$hrte Systeme
f$r große Arbeitsbereiche bis 2000 kg Traglast
(Fordern Sie unser Infomaterial "ber St!nderportale an)

Manipulatoren mit starrer Lastf$hrung
und Momentenaufnahme bis 250 kg Traglast
(Fordern Sie unser Infomaterial "ber unser
Manipulatorenprogramm an)

1

2

3

       MANUELLE  F%HRUNGSELEMENTE 

   Lastenf$hrung
·   Einhandf"hrung

·   Zweihandf"hrung

   Drucktasten - Steuerungen
·   Bedienung am kurzen Handgriff

·   Bedienung am verl!ngerten Handgriff 

     Auswahl sollte unter ergonomischer

     Bedienerf"hrung erfolgen.

Auswahl treffen nach Bedarf: Welches Ger!t ist f"r meinen Arbeitsplatz geeignet?

~

OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN
·   Beratung

·   konstruktive Arbeitsplatz-Untersuchung
     (falls erforderlich)

·   Planung der Anlage

·   Montage

OPTIONALES ZUBEH&R
UND LASTAUFNAHMEMITTEL
·   Befestigungselemente

·   Produktgreifer-Systeme

KOSTENPOSITIONEN
·   Kosten-Nutzen Vergleich / A - F 

·   Preisvergleich: Was bekomme ich alles daf"r?

u

HUBSTEUERUNGEN

Elektrokettenz$ge
·   einstufig

·   zweistufig

·   stufenlos

·   Hubgeschwindigkeit max. 24 m/min. = 400 mm/sec.
   (Handhabungsgeschwindigkeit des Bedieners)

1.6
SEITE



 BERATUNG
Telefonberatung

 Vorort-Beratung

INGENIEURLEISTUNGEN
Zur Auslegung der Technik und zeichnerische 

 Gestaltung des Arbeitsplatzes:
 konstruktive Ger!t-H"henzeichnung / St"rkanten

konstruktive Hubh"henuntersuchung / Hubbereich
 konstruktiver Ger!te-Arbeitsbereich / Arbeitsfeld
 konstr. Untersuchungszeichnung / Arbeitsplatzlayout 

VERPACKUNG
 Verpackungsmaterial

Verpackungsaufwand

 LIEFERUNG (Kosten auf Anfrage)

                                                                                                                      

 MONTAGE
ohne Montage
mit Montage

 INBETRIEBNAHME
 (im Anschluss an die Montage durch STR#DTER-

Einweisung mit Protokoll/Abnahme mit Protokoll

 MANO-MAT
 Greifer
 Bedienpersonal-Einweisung
 Endabnahme

           CE-KONFORMIT!T
(Ger!t enthalten)

 Konformit!t f$r Gesamtanlage

Handhabungstechnik GmbH

OPTIONEN F"R KOMPLETTSYSTEM

Optionale Dienstleistungen
Optionales Zubeh#r

ROLLYXPLUS+
ALUMINIUM-LEICHTLAUF

SCHIENENSYSTEM

PLANUNG + STAHLBAU + SCHIENENSYST EM + MANIPULATOR + GREIFER + INSTALLATION

FANGSICHERUNGS-
SYSTEM

H!CHSTE
SICHERHEIT
SEIT 2002

Standard RAL1006

(Maßvorgaben erforderlich)

1

1.1
1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

4

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

6.3

6.4

        7

7.1

4.5 DDU
geliefert
unverzollt

4.4 CIP
Frachtfrei
versichert

4.3 CPT
Frachtfrei

4.2 FCA
frei Fracht-
f$hrer

4.1 EXW
ab Werk

1

2

3

4.1
4.2

4

5

6.1

6.2

6.3

6

D E
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STR$DTER-STANDARD-ANKERSYSTEM    
 (Satz) f%r Stands&ulen (geeignet f$r dynamische Belastungen)

Satz Verbundanker f$r die Aufd$belung der
 Stands!ule auf Ihrem tragf!higen Beton-Hallenboden   

(1 Satz = 4 Stk. Klebeanker und 4 Stk. Mech. Anker/S!ule)      
SCHWERLASTANKER + FUNDAMENTPLATTE
Fundamentplatte mit Steinschrauben

 MOBILER STANDFUß MIT STANDS!ULE

·   Schnell jederzeit versetzbar
         ·   transportierbar

 DREHANSCHL!GE (einstellbar)
 1x f$r Linksdrehung (L) 
 1x f$r Rechtsdrehung (R)

 SEILE (SET) 
 F"R
 SEILSICHERUNG

FARBTON
(S!ule und Ausleger)

 Standard RAL1006
 Sonder RAL . . . . . .  
 Sonder nach Muster . . . . . . 
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OPTIONEN F�R KOMPLETTSYSTEM

ROLLCONTAINER    •    K!CHENMODUL    •     STUHL     •    SANDKERN     •   STAPLERZINKEN    •      ROHR       •    DRAINAGEROHR    •  HEIZK"RPER   •     BOILER

FENSTER    •            T!R             •      SOLARZELLE       •     BETONBLOCK    •    PALETTE    •    FLACHSTAHL    •    STATOR    •    MESSERFL!GEL    •     PFLUGSCHAREN

"LFLASCHE    •  GASFLASCHE   •      SACK     •     COIL     •    FOLIENROLLEN    •    LAMINATROLLE    •    STEINPLATTE    •    HOLZPLATTE   •        BLECH      •    SPANPLATTE

KLT-BEH#LTER    •    KLT-STAPEL   •  KARTON    •   METALLKISTE  •      KUNSTSTOFFKISTE  • GITTERKORB  •   BEH#LTER    •    EIMER    •    KANISTER    •    FASS

Standard-, und marktg$ngige Spezialgreifer,
angepasst an die erforderliche Aufgabenstellung

LASTHAKEN   •    RUND-/HEBESCHLINGE

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38

ACHTUNG! F%r die Auslegung der Greifer geben Sie uns bitte die Produktdaten
und Musterteile an. F%r die Arbeitsabl$ufe ben&tigen wir genaue Angaben.
Jeder Greifer wird an Ihr Produkt (Last) und Funktion angepasst’

39   SPEZIALGREIFER F�R EIN PRODUKT .  .  .  .  . 

LH RHS

F
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Handgriff-Varianten

Die Auswahl an Handgriffvarianten sollte unter

Ber�cksichtigung der Hebet�tigkeit und dem

Hubh�henbereich vorgenommen werden.

HANDGRIFF-STEUERUNG

STANDARD (Universal)

f�r verschiedene Einsatzf�lle und insbesondere bei großen 

Hubh�hen z. B. zum !berfahren von St�rkanten

Einhandbediengriff
MANU
Einhand Steuerung zum direkten,ergonomischen
F�hren der Last im Bereich von kleinen Hubh�hen

Verl�ngerter Zweihandbediengriff
STR!DTER-ERGO
zum F�hren der Last im Bereich von mittleren Hubh�hen, 
insbesondere zum Transportieren von Massenteilen

Handhabungstechnik GmbH

HANDGRIFFAUSWAHL
EMPFEHLUNG ZUR

VERL�NGERTER
DOPPELHANDLAUF

ZWEIHANDF�HRUNG

ENTLASTUNG

ARBEITEN IN

STEHENDER

HALTUNG

SICHERES
ARBEITEN

STANDARD
(universal)
HUBH"HE
GROSS

MANO
HUBH"HE
KLEIN

STR!DTER
ERGO

HUBH"HE
MITTEL

ERGONOMIE 

BELASTUNG

Manuell oder
mit Einhandgriff

R!CKEN

BELASTENDER

BEREICH

ARBEITEN
IN GEB�CKTER

HALTUNG IST ZU
VERMEIDEN!

Der verl�ngerte Handlauf als ergonomischer Zweihandbediengriff
STR!DTER-ERGO ist die optimale  L�sung in punkto symmetrischer 

K�rperhaltung, erm�glicht k�rperliche Bewegungsabl�ufe ohne Verdrehung

der Wirbels"ule. F�r manuell steuerbare Hubh�hen.

ROLLYXPLUS+ 

Hartmann

1.9
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ALS ALTERNATIVE ZU ¹A bis Fª
VORTEILE DER TELESKOPIER-VARIANTE

Stands!ulen-Schwenkkran-Komplettger!t mit teleskopi erbarer
Stands!ule. Einsatzfertig mit Hebezeug und Energiestrang bis 
zum Hauptschalter montiert.

Fix und fertig geliefert, Montageaufwendungen entfallen"

Dieses Komplettger!t bietet den Vorteil, daû es produktionsfertig
montiert ist. Einteleskopiert auf LKW-Ladeh"he wird es geliefert. 
Mit dem Stapler vom LKW entnommen kann das Ger!t direkt zum 
Einsatzort transportiert werden.

Am Einsatzort wird mittels Stapler die Stands!ule auf ausgestreckte
H"he angehoben und mit 6 Schrauben justiert. Damit ist das
Ger!t sofort einsatzbereit# Diese teleskopierbare Variante erspart 
Verpackungsmaterial und Verpackungszeitaufw!nde. Dazu den 
Einsatz von Montage-Fachpersonal mit den damit verbundenen
Kosten.

Handhabungstechnik GmbH

SCHWENKKRAN-VERSIONEN

L A C K I E R U N G
STANDARD RAL 1006
SONDERFARBE AUF WUNSCH

FIX & FERTIG"
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UNIVERSAL SCHWENKKRAN
KOMPLETTGER$T MIT TELESKOPIERBARER
STANDS$ULE UND STANDFUû
STANDS$ULEN-SCHWENKKRAN, ALUMINIUM SCHWENKAUSLEGER
UND ELEKTROKETTENZUG

 1 Drehlager
 2 Tragkarm mit
  innenliegender Energiezuf%hrung
 3 Kettenzug
 4 Kettensack
 5 elektrische Steuerung
 6 Lasthaken
 7 Hauptschalter
 8 Mobiler Standfuû
 9 Nivellierf%ûe

 (Kunststoff mit Schonbelag)
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